
Karta Produktu  
Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014;  

EN50564:2011; EN60704-2-13:2017; EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015 
Product Fiche 

In accordance with the Commission Delegated Regulation (EU) no 65/2014 and Commission Regulation (EU) no 66/2014; 
EN50564:2011; EN60704-2-13:2017; EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015 

Name des Lieferanten/Dostawca/Supplier's name/Výrobce/Fournisseurs/Leverancier/Бренд MPM agd S.A. 
Modell/Identyfikator modelu/Model/Model/Modèle/Model/Модель MPM-60-OVS-27 
Jährliches Energieverbrauch/Roczne zużycie energii/Annual energy consumption/Roční spotřeba energie/ Annuelle consommation d'énergie/Jaarlijkse 
energie verbruik/Річний обсяг енергоспоживання AEChood 20,6 kWh/ 

annum 
Energieeffizienzklasse/Klasa efektywności energetycznej/Energy Efficiency class/Třídaenergetické efektivnosti/ Classe d'efficacité énergétique/Energie 
classificatie/Клас енергоефективності EEIClass A - 
Wydajność przepływu dynamicznego/Fluid Dynamic Efficiency/Dynamischer Durchflusseffizienz/Výkon dynamického průtoku/L’efficacité de flux 
dynamique/Netstroom prestaties/Індекс газодинамічної ефективності FDEhood 21,1 - 
Klasse der dynamischen Durchflusseffizienz/Klasa wydajności przepływu dynamicznego/Fluid Dynamic Efficiency class/Třídavýkonu dynamického 
průtoku/Classe d'efficacité de flux dynamique/Classificatie van de netstroom prestaties/Клас газодинамічної ефективності FDEClass C - 
Beleuchtungsfunktionsfähigkeit/Sprawność oświetlenia/Lighting Efficiency/Účinnost osvětlení/L'efficacité de l'éclairage/Lichtwerking/Ефективність 
освітлення LEhood 68,5 lux/W 
Klasse der Beleuchtungsfunktionsfähigkeit/Klasa sprawności oświetlenia/Lighting Efficiency class/Třída účinnosti osvětlení/Classe d’efficacité de 
l’éclairage/Classificatie van het licht/Клас ефективності освітлення LEClass A - 
Fettabsaugereffizienz/Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń/Grease Filtering Efficiency/Efektivnostabsorbce znečišťujících látek/L'efficacité 
d'absorption des pollutions/De efficiëntie van de absorptie van de verontreiniging/ Ефективність фільтрації жиру GFEhood 74,9 % 
Klasse des Fettabsaugereffizienz/Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń/Grease Filtering Efficiency/Efektivnostabsorbce znečišťujících 
látek/L'efficacité d'absorption des pollutions/De efficiëntie van de absorptie van de verontreiniging/ Ефективність фільтрації жиру GFEClass D - 
Minimaler Luftstrom */Minimalne natężenie przepływu powietrza */Minimum air flow */Minimální průtok vzduchu */ Le débit d'air minimal 
*/Minimale luchtstroom */ Мінімальне витягування повітря * Qmin 152 m3/h 
Maximaler Luftstrom */Maksymalne natężenie przepływu powietrza */Maximum air flow */Maximální průtok vzduchu */Le débit d'air maximum 
*/Maximale luchtstroom */Максимальне витягування повітря * Qmax 304,8 m3/h 
Luftstrom in Turbomodus */Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym */Boost air flow */Intenzita průtoku vzduchu při stupni „turbo„ 
*/Le débit d'air en mode turbo */De luchtstroom in de turbo-modus */ Витягування повітря в інтенсивному режимі * Qboost -  m3/h 
Lärmpegel bei min. Effizienz */Poziom hałasu przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania */Minimum airborne acoustical A-
weighted sound power emission */Úroveň hluku při minimálním výkonu */Le niveau de bruit à la capacité minimale */Geluidsniveau bij minimale 
verbruik */Мінімальний рівень шуму * 

LWA min 53 dB 

Lärmpegel bei max. Effizienz */Poziom hałasu przy maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania */Maximum airborne acoustical A-
weighted sound power emissions */Úroveň hluku při maximálním výkonu */Le niveau de bruit à la capacité maximum */Het geluidsniveau bij een 
maximale gebruik */ Максимальний рівень шуму * 

LWA max 66 dB 

Lärmpegel in Turbomodus */Poziom hałasu w trybie intensywnym */Boost airborne acoustical A-weighted sound power emission */Úroveň hluku při 
stupni „ turbo „ */Le niveau de bruit en mode turbo */Het geluidsniveau in de turbo-modus */Pівень шуму в інтенсивному режимі * LWA boost -  dB 
Energieverbrauch im Aus -Zustand/Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia/Power consumption in off mode/ Spotřebaelektrické energiepři rozběhu 
zařízení/La consommation d'électricité en mode en marche/Elektriciteitsverbruik bij de Aan-modus/ Електрична споживана потужність витяжки в 
режимі "вимкнено" 

Po - W 

Energieverbrauch im Stillstand/Pobór mocy mierzony w trybie czuwania/Power consumption in standby mode/Spotřebaelektrické energiepři práci/La 
consommation d'électricité en mode de veille/Elektriciteitsverbruik in de Standby-modus/Електрична споживана потужність кухонної витяжки в 
режимі "очікування" 

Ps -  W 

PL 
- EN 50564 - Elektryczny sprzęt domowy – pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy. 
- EN 60704-2-13 - Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -Procedura badania hałasu - Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych. 
- PN-EN 61591 - Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych - Metody badań cech funkcjonalnych. 
EN 
- EN 50564 - Electrical and electronic household and office equipment. Measurement of low power consumption. 
- EN 60704-2-13 - Household and similar electrical appliances. Test code for the determination of airborne acoustical noise. Particular requirements for range hoods. 
- EN 61591 - Household range hoods and other cooking fume extractors - Methods for measuring performance. 


